
Telecamere SERIE T  
HYBT202713ZW1
Bullet  4in1 IR 2MP varifocal motorizzato

Dimensioni:

Accessori ( opzionali ):

Tipo Telecamera Bullet IR 4in1 AHD/TVI/CVI/analogico

Sensore DSP 1/2,8’’ CMOS Sony Starvis Back-illuminated

Risoluzione Max 1080p 1920(H)x1080(V) in AHD / TVI / CVI , 
960H in analogico

Compressione //

Streaming //

Sensibilità 0 Lux IR ON - 0.001Lux@F1.2(AGC ON)

Otturatore PAL:Auto/Manual, 1/3~1/10000s

Obiettivo Motorizzato 2,7-13,5mm MegaPixel HD lens
115º~23º

Messa a fuoco Motorizzata

LED IR IR Leds

Portata IR 60 metri

Day & Night ICR (Filtro Meccanico)

OSD Sì

Tecnologie 3D NR, WDR, Sens-up, Defog, UTC, White 
Balance,Picture adjustment , Gain Control

Connessioni 1-channel BNC AHD-H, AHD-M,AHD-L,960H 
3mode video output switch AHD+TVI+CVBS

Alimentazione 12Vcc 2W

Temp. Funzionam. -10°C~+50°C / Less than 95%RH 

Dimensioni e peso 250x82x83 mm 1.5kg

Colore Bianco

Grado di protezione IP66

BOX2                                                           
junction box 

Dati tecnici:
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